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Dieses Merkblatt soll lediglich als Hinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen immer praxisnahe Vorversuche durchzuführen. 

 

Sianol ZE  Reinigungskonzentrat 

Zur Entfernung von Zementschleiern u. ä. 

Produktbeschreibung 
SIANOL ZE ist ein hochkonzentriertes Reinigungsmittel auf 
Basis einer organischen Säure. Es ist restlos flüchtig und hin-
terlässt keine schädlichen Rückstände. Zementschleier, 
Kalkausscheidungen und Ausblühungen werden gelöst. 

Anwendungsgebiete 
SIANOL ZE eignet sich zur Entfernung von: 

• Zementmilch bzw. Zementschleiern und Ausblühungen, 

• Mörtel- und Betonspritzern, 

• Transportverschmutzungen, Rost, etc. 
Anwendung auf unverputztem Mauerwerk und Verblendern 
sowie Betonpflastersteinen, Betonwaren und Waschbeton.  

Anwendungsvorteile 
Erleichtert die Reinigung entsprechend verschmutzter Unter-
gründe erheblich und verkürzt die Reinigungszeit bedeutend. 

Verarbeitungshinweise 
Bei der Verarbeitung von SIANOL ZE Schutzbrille und geeigne-
te Handschuhe tragen. 
SIANOL ZE ist grundsätzlich verdünnt anzuwenden. Der Grad 
der Verdünnung ist abhängig vom Grad der Verschmutzung. 

Verdünnung SIANOL ZE : Wasser 
Leichte Verschmutzung (Fassaden) 1 : 5 (bis 1:15) 
Starke Verschmutzung  1 : 2 (Maschinen, Geräte, 

Schalungen) 

Besondere Hinweise 

• Untergrund leicht vornässen, Kontakt mit Metall vermeiden. 

• Nicht geeignet für Kalkstein, Marmor oder sodalithhaltige 
Gesteine (Bahia Blue, Blue King, African Blue, …). 

• An einer unauffälligen Stelle testen. 

• Bei Emaille empfiehlt sich eine kurzzeitige Anwendung, da-
nach sofort und gründlich mit Wasser abwaschen! 

 

 

Technische Eigenschaften 
• klare Flüssigkeit 

• Dichte: 1,1 g/cm3 

Verbrauch 
Je nach gewünschtem Einsatzzweck ca. 
100 - 250 g/m2. Bedingt durch die Ver-
schmutzungsart und -stärke sind Abwei-
chungen möglich. 

Verpackung 
 10 kg Gebinde 
 25 kg Gebinde 
 1000 kg Gebinde 

Lagerung 
Frostfrei und vor Verunreinigungen ge-
schützt lagern. 

Haltbarkeit 
In geschlossener Originalverpackung 
12 Monate ab Herstellungsdatum. 

Sicherheit 

Siehe EG-Sicherheitsblatt. 

Umwelt 

Gebinde ist restentleerbar und sorten-
rein wiederverwertbar bzw. entsorgbar. 
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